
GUÍA DE 
INSTALACIÓN



4

HISTORIA DE PLADUR®

Pladur® comienza sus andaduras en el 
año 1978 iniciando la comercialización 
en España y Portugal. En el año 1990 
construye la segunda fábrica en Valde-
moro, tecnológicamente es una de las 
más modernas de Europa. En el año 
2019 inaugura su nueva fábrica en Za-
ragoza.

Pladur® cumple su 40 aniversario sumi-
nistrando material a diferentes países del 
mundo.

40  
años contigo

Dos fábricas para servirte allí 
donde necesites

Tecnología punta  
de producción

Ahora aun más cerca de ti 
www.pladur.com  
tu tienda online
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OBJETIVO DE LA GUÍA

El contenido de esta guía no es otro que 
mostrar el correcto uso y manipulación 
de los diferentes materiales Pladur®.

De la correcta instalación de los diferen-
tes sistemas depende de una obra prepa-
rada para los sistemas de placa de yeso 
laminado.

Ademas, será necesaria la especializa-
ción del instalador. Obteniendo un 
mayor conocimiento mejoramos el apro-
vechamiento de los sistemas constructi-
vos Pladur®, el tiempo y la calidad de la 
ejecución.

Para lograrlo, contamos con el centro de 
formación y un equipo técnico de pro-
fesionales altamente cualificados y espe-
cializados en cada área del proceso de 
construcción, que imparten cursos espe-
cializados de montaje tanto para instala-
dores como para distribuidores. Además, 
formamos a arquitectos, decoradores, 
personal de obra y otras figuras relevan-
tes en el proceso constructivo por toda la 
geografía.

Conoce los materiales

Instala de forma segura

El orden es importante

Cuida los detalles clave

¡No dejes de formarte!
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PLACAS

Las placas Pladur® están compuestas por un 
alma de yeso de origen natural embutido entre 
dos láminas de celulosa multihoja.

Existen en la gama placas de diferentes longitu-
des, espesores y anchos.

Las diferentes partes de las placas consisten en 
borde afinado, cara de placa, dorso de placa, 
alma de yeso y espesor de placa.

Las tipologías de las placas varían en función de 
las necesidades del proyecto. 

PLACAS Y ESPESORES
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TIPOS DE BORDES

BA: Borde afinado

BC: Borde cuadrado

CC: Borde semiredondo BV: Borde biselado

BCO:  Borde longitudinal 
cortado

BR: Borde redondo

Las placas presentan diferentes tipos de perfiles 
de bordes longitudinales dependiendo del uso o 
destino final que vayan a tener.

Los bordes transversales se presentan como BCO 
(borde cortado), salvo las placas que disponen de 
cuatro BA.
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Consiste en la utilización de dos celulosas sobre 
las que vierte la materia prima natural con los 
aditivos correspondientes. A través de la mesa 
de conformado se le da el espesor de la placa, 
esta discurre por la línea de conformado donde 
se produce el fraguando. En la cizalla se cortan 
las placas y se distribuyen a los secaderos para 
extraerle el agua sobrante.

EL PROCESO DE FABRICACIÓN
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Uso

Placa Espesor (mm) Ancho (mm) Tabiques/
Trasdosados Techos Zonas 

húmedas
Aislamiento 

acústico
Resistencia 
mecánica

Protección  
al fuego Decoración

N
6,5/10 1200 •••
12,5 800/600/1200 •• •• • • • •

15/18 1200 ••• • •• • •• •
Synia 4BA 12,5 1200 •• ••• • • •
Ultra L-Tec 12,5 1200 ••• •
Ultra L-Tec H1 12,5 1200 ••• •

H1
12,5 800/600/1200 •• •• • • •

15/18 1200 ••• • • •• •
Cementex 6/8 1200 •• •• •••
BV 12,5 1200 •• • • •
I 12,5/15/18 1200 ••• • • ••
Fonic 12,5 1200 ••• •• ••• ••
F 12,5/15 1200 ••• ••• • •• •••
A1 12,5 1200 •• •• • ••
CH 25 600 ••• • •• •• •••
Magna 18/25 900 ••• •• •• •• •••
Magna H1 18, 25 900 ••• •• • •• •• •••
Omnia 12,5/15 1200 ••• • • ••• •• •••
Solidtex 13 1200 ••• • • •••
Alveo 50 1200 • •••
Proform Alveo 50 1200 •••
Flexiform 12,5 600 •••

PLACAS

Las placas Pladur® tienen diferente composición y dimensiones en función del uso al que van destinadas. 



15

PLADUR® N 

PLADUR® I 

PLADUR® SOLIDTEX 

PLADUR® Synia

PLADUR® FONIC 

PLADUR® MAGNA Y  
MAGNA H1 

PLADUR® ULTRA L-TEC

PLADUR® F 

PLADUR® CH 

PLADUR® H1 

PLADUR® OMNIA  

PLADUR® CEMENTEX 
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Uso

Trasdosado Resistencia 
térmica

Espesor placa + 
aislante (mm) Placa Ancho (mm) Aislamiento 

térmico 
Aislamiento 

acústico

Enairgy Isopop

R0.55 10 + 20

N/H1 1200

•
R0.65 13 + 20 •
R0.80 10 + 30 •
R1.10 10 + 40 •
R1.30 13 + 40 •
R1.60 10 + 60 •
R2.15 10/13 + 80 •
R2.55 10/13 + 80 ••
R2.65 10/13 + 100 ••
R3.15 10/13 + 100 •••
R3.80 13 + 120 •••
R4.40 13 + 140 •••

Enairgy Isopop+

R1.3 13 + 40

FONIC/ OMNIA 1200

• •
R1.9 13 + 60 • •
R2.55 13 + 80 •• ••
R3.15 13 + 100 ••• •••
R3.8 13 + 120 ••• •••
R4.40 13 + 140 ••• •••

TRASDOSADOS

Los trasdosados Pladur® Enairgy están compuestos por una placa y un panel aislante adherido, de dife-
rente tipo y espesor según su uso. 

PLADUR 
ENAIRGY 
ISOPOP®

PLADUR 
ENAIRGY 
ISOPOP+®
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Uso

Techo Perforación/Acabado Dimensiones (mm) Borde/  
Canto

Techos  
continuos

Techos  
registrables

Absorción 
acústica Decoración

FON+ BA

R6-18 BC 
R8-18 BC 
C8-18 BC 
R12-25 BC 
C12-25 BC

R15-30 BC 
Altern. R8-12-50 BC 
Alea. R8-15-20 BC 
Alea. R12-20-35 BC  

1200 x 2400 x 12,5 BA •• ••• •••

FON+ BC
C8-18 BA 
R12-25 BA 
C12-25 BA

R15-30 BA 
L5 x 80 BA 1200 x 2400 x 12,5 BC ••• ••• •••

FON+ TR
R8-18 TR 
C8-18 TR 
R8-15-20 TR

C12-25 TR 
L5x80 TR 
C3-8 Micro TR 600 x 600 x 12,5 A/ E-24 / 

E-15
••• ••• ••

Basic TR ••• ••

DECOR 

Abedul 
Acero 
Castaño 
Roble

Grafito 
Marfil 
Blanco

600 x 600 x 10
A

••• ••

Blanco 600 x 600 x 12,5 ••• ••

Los techos Pladur® están formados por placas de yeso laminado con diferentes dimensiones, perforacio-
nes y acabados según el uso y prestaciones necesarias.

PLADUR® FON+ BA PLADUR® FON+ BC PLADUR® DECOR
PLADUR® FON+  
TECHO REGISTRABLE

TECHOS
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CANAL PLADUR® MONTANTE PLADUR®

Uso

Perfil Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Alto 
(mm)

Perfil  
compatible Tabiques Trasdosados Techos

Montante

M 34 0,6 34 34-36 C 35 • •
M 461 0,6 45 34-36 C 48 ••• ••• ••
M 48/50 0,6 46,5 34-36 C 48/28 ••• ••• ••
M 702 0,6 70 34-36 C 73 ••• ••• ••
M 90 0,6 90 46-48 C 90 ••• •• ••
M 125 0,7 125 46-48 C 125 ••• ••
M 150 0,7 150 46-48 C 150 ••• ••

Canal

C 35 0,55 35,3 30 M 34 • •
C 481 0,55 46,1 30 M 461 ••• ••• ••
C 48/28 0,55 46,5 28 M 48/50 ••• ••• ••
C 702 0,55 71,1 30 M 702 ••• ••• ••
C 90 0,6 90 35 M 90 ••• •• •••
C 125 0,6 125 35 M 125 ••• •• •••
C 150 0,6 150 40 M 150 ••• •• •••

Los perfiles Pladur® están fabricados a base de chapa de acero galvanizada y presentan diferente forma 
y dimensiones según el uso al que van destinados. 

PERFILES
MONTANTES Y CANALES GAMA ESTÁNDAR

1 Disponible hasta 30 Noviembre 2020. 
2 Hasta final de existencias 
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MONTANTE PLADUR® 
M 48-35

MONTANTE PLADUR® 
M 70-35

CANAL PLADUR®  
C 48-30

CANAL PLADUR®  
C 70-30

Uso

Perfil Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Alto 
(mm)

Perfil  
compatible Tabiques Trasdosados Techos

Montante
M 48-35 0,62 46 34-36 C 48/30 ••• ••• ••

M 70-35 0,62 70 34-36 C 70/30 ••• ••• ••

Canal
C 48-30 0,55 48 30 M 48/35 ••• ••• •••

C 70-30 0,55 70 30 M 70/35 ••• ••• •••

MONTANTES Y CANALES GAMA REFORZADA
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Uso

Perfil Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Alto 
(mm)

Perfil  
compatible Tabiques Trasdosados Techos Refuerzo  

mecánico

Perfil de 
Refuerzo1 PR 46,5 x 45 1,5 48 45 C 48/30 ••• • •••

Maestra
MT 70x30 0,55 70 30 - ••• •••

MT 82x16 0,55 82 16 - ••• •••

Perfiles  
Sistemas  
CH

J-92 0,55 92 50-25 CH-92, E-90 ••• ••

CH-90 0,7 90 35 J-92, E-90 ••• ••

E-90 0,7 90 35-25 CH-92, J-92 ••• ••

PERFILES  ESPECIALES Y  DE REVESTIMIENTO

1 Sustituye al Montante Reforzado
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PERFIL DE REFUERZO 
PLADUR®

MAESTRA PLADUR® 
MT 70x30

MAESTRA PLADUR® 
MT 82x16 CANAL PLADUR® J-92

MONTANTE PLADUR® 
CH-90

MONTANTE PLADUR® 
E-90
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PERFILERÍA PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR

Uso

Perfil Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Alto 
(mm)

Perfil  
compatible Tabiques Trasdosados Techos Estanterías y 

decoración

Angular L 24 0,60 24 24 T-45, T-60, PH-45 •• •••

Angular L 30 0,6 30 30 T-45, T-60, PH-45 •• •••

Canal Clip 0,55 20 20-30 T-45 •• •••

Canal GL 1,5 88,8 45 T-45 •••

Perfil PH-45 0,8 22-33,5 4305 T-45 •••

Perfil Sombra 0,5 40 25-15 T-45, T-60, PH-45 •••

Perfil T-45 0,6 45 18,3 Canal Clip, PH-45, 
L 24, L 30 •• •••

Perfil T-60 0,6 60 27 L 24, L 30,U 30, U 31 •• •••

U 30 0,55 29 25 T-60 •• ••

U 31 0,55 31 30 T-60 ••
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PERFIL PLADUR® PH-45 PERFIL PLADUR® T-45 PERFIL PLADUR® T-60
PERFIL PLADUR®  
SOMBRA

ANGULAR  
PLADUR® L24 CANAL PLADUR® CLIP CANAL PLADUR® GL

PERFIL PLADUR®  
U-30/U-31

ANGULAR  
PLADUR® L30
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Uso

Perfil Suspensión Empalme Conexión

Techos continuos TC-45

Horquilla Pladur® T-45 •
Pieza de empalme Pladur® T-45 •
Cuelgue Pladur® P 11-21-31-41T-45 •
Cuelgue Pladur® PF 61-T-45 •
Pieza polivalente Pladur® PL •

Techos continuos TC-60

Horquilla Pladur® T-60 •
Pieza de empalme Pladur® T-60 •
Conexión Pladur® HT-60 •
Abrazadera Pladur® T-60 •

Techos continuos con Montantes Suspensión Pladur® M-35 •

Techos continuos Grandes Luces
Conexión Pladur® GL •
Abrazadera Pladur® GL •
Suspensión Pladur® M-50 •

Techos registrables Pieza de Cuelgue Pladur® TR •
Otros accesorios Varilla roscada Pladur® M-6 •

ACCESORIOS PARA PERFILERÍA

Los accesorios de perfilería Pladur® están fabricados con chapa de acero conformada con diferente for-
ma y dimensión en función de su uso.
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CONEXIÓN H T-60 ABRAZADERA T-60

VARILLA ROSCADA M6CONEXIÓN GL ABRAZADERA GL PIEZA DE CUELGUE TR 

HORQUILLA 
T-45/ T-60

PIEZA DE  
EMPALME T-45/ T-60

CUELGUE  
PF 61-T-45

CUELGUE  
P 11-21-31-41T-45

PIEZA POLIVALENTE  
PL-75 Y PL-125

SUSPENSIÓN  
M-35/M-50
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PERFILERÍA PARA SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

Los perfiles para techo registrable Pladur® están fabricados con chapa de acero galvanizado/lacado, 
adaptando su forma y dimensiones para el uso al que van destinados. 

1 Referencia RAL aproximada
2 Consultar disponiblidad

Producto Dimensiones
Uso Colores disponibles

Techos ligeros 
(ej. Fibras, lanas)

Techos pesados 
(placa, escayola)

Blanco  
RAL 90031

Negro  
RAL 90111

Aluminio 
RAL 90062

Primario TR 24 24 x 43 x 3600 mm • • • • •

Secundario TR 24
24 x 38 x 1200 mm • • • • •
24 x 38 x 600 mm • • • • •

 Secundario TR 2
24 x 32 x 1200 mm •
24 x 30 x 600 mm •

Primario TR 15 15 x 43 x 3600 mm • • • • •

Secundario TR 15
15 x 38 x 1200 mm • • • • •
15 x 38 x 600 mm • • • • •

Angular TR
24 x 24 mm • • •
19 x 19 mm • • •

24 x 19 x 3000 mm • • • 
Angular Curvable PVC TR 22 x 28 x 2500 mm • • •
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PERFILES  
REGISTRABLES

NEGROBLANCO ALUMINIO
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Los pastas Pladur® tienen diferente formulación y presentación (en polvo/mezclada) en función del uso 
al que van destinados. 

Pasta Tipo Tiempo de secado/
fraguado

Uso

Tratamiento 
de juntas

Zonas  
húmedas

Pastas de  
agarre/adhesivos

Pastas  
acabado Q4

JN

Pasta de  
secado

12-48h ••• •
JH 12-48h ••• •• •
JF 12-48h •• •••
LU Lista al uso 12-48h ••• ••
Pasta Cementex 12h ••• •••
Imprimación Cementex 3h ••• •••
ST1

Pastas de  
fraguado

50 - 110 min •••
ST2 1 h 45 min- 2 h 25 min •••
ST4 3 h 30 min- 6 h 30 min •••
MU 1h - 1 h 30 min •• ••
 PA 60 min - 115 min •••
Enairgy MA 65 min - 115 min •••
TL (sin cinta) 50 - 110 min •••
Perfect Airless FN

Acabado Q4  
(secado)

12-48h •••
Perfect Airless MU 12-48h • •••
Perfect Manual 2 - 2,5 h • • •••

PLADUR® JFPLADUR® JN PLADUR® LUPLADUR® JH

PASTAS



29

PR
O

D
U

C
TO

S

PLADUR® ST1 PLADUR® ST2

PLADUR® MAPLADUR® MU PLADUR® PAPLADUR® ST4

PLADUR® TL

IMPRIMACIÓN 
PLADUR® CEMENTEX

PASTA PLADUR®  
CEMENTEX

PLADUR® PERFECT 
AIRLESS FN

PLADUR® PERFECT  
AIRLESS MU

PLADUR® PERFECT  
MANUAL
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CINTAS

Los cintas, juntas y remates Pladur® se fabrican con diferentes materiales y dimensiones para adaptarse 
a su uso final. 

Cinta /Junta Dimensiones (mm)
Uso

Tratamiento 
de juntas

Esquinas/ 
rincones Remates Reparación/

refuerzo Estanqueidad

Cinta de Juntas Pladur® 51 •
Cinta Guardavivos Pladur® 50 • •
Cinta Guardavivos PVC Pladur® 50 • •
Cinta Refuerzo Pladur® 49 •
Malla Pladur® Cementex 48 x 90.000 mm •
Junta estanca Pladur® 46/70 •
Junta Acústica Pladur® 50/75 •
Junta de dilatación PVC 48 x 3 •
Guardavivo recto PVC 25 x 25 x 3000 •
Guardavivo curvo PVC 25 x 25 x 3000 •
Remate borde recto PVC 14 x 23 x 3000 •
Remate borde curvo PVC 14 x 23 x 3000 •
Sellador acústico intumescente Recarga de 600 ml •

CINTAS DE JUNTAS 
PLADUR®

CINTA GUARDAVIVOS 
DE PVC PLADUR®

CINTA GUARDAVIVOS 
PLADUR®

CINTA DE REFUERZO 
PLADUR®

ACCESORIOS
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BANDA ESTANCA 
PLADUR®

BANDA ACÚSTICA 
PLADUR® 

JUNTA DE  
DILATACIÓN PVC

MALLA PLADUR@  
CEMENTEX

SELLADOR ACÚSTICO 
INTUMESCENTE

GUARDAVIVO  
RECTO PVC

GUARDAVIVO  
CURVO PVC

REMATE BORDE  
RECTO PVC

REMATE BORDE  
CURVO PVC
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TORNILLOS

Los tornillos Pladur® están fabricados en acero con diferente forma y dimensines en función de los ma-
teriales a fijar. 

Tornillos Dimensiones (mm)
Uso

Metal - Metal Placa-Metal ≤  
0,7 mm

Placa-Metal >  
0,7 mm Placa-Madera

MM Ø 3,5 x 9,5 / 25 •

PM
Ø 3,5 x 25 / 35 / 45   
Ø 3,9 x 25 / 35 / 55  

Ø 4,2 x 70
•

PB Ø 3,5 x 25 / 35        • •
PMA Ø 4,8 x 35 •
Solidtex PM Ø 3,9 x 26 / 38       • •
Cementex Ø 3,9 x 32/ 47 •

SOLIDTEX PM

MM PB

CEMENTEX

PM PMA



33

PR
O

D
U

C
TO

S

SOPORTE

Los soportes para instalaciones Pladur® están fabricados en chapa de acero galvanizado conformada con 
geometría y dimensiones según su uso. 

Soporte Dimensiones (mm)
Uso

Fijación de  
instalaciones Anclaje a perfil Cajas grandes 

dimensiones Rigidizador

Panel de instalación 149 x 345 x 9 •
Soporte de panel 168 x 48/70 x 44 •
Soporte plano 165 x 119 x 0,8 •
Alargador panel 90 x 250 x 0,6 •
Refuerzo panel 150 x 40 x 68 •

REFUERZO DE PANEL

PANEL DE INSTALACIÓN SOPORTE PLANOSOPORTE DE PANEL ALARGADOR DE PANEL
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Trampilla Tipo Dimensiones2

Uso

Sistemas  
placa de yeso

Todo tipo de  
paramentos

Accesso Estándar
Marco de aluminio y placa 13 mm

200 x 200 
300 x 300 
400 x 400 
500 x 500 
600 x 600

•••  

Marco de aluminio y placa 15 mm •••  

Accesso Estándar  
Grandes Dimensiones

Marco reforzado, junta perimetral  
y placa 13 mm

800 x 800 
1000 x 1000 
600 x 1200

•••  

Accesso Plana 13 Marco de aluminio, junta de goma y 
placa 13 mm (sin tornillos) 200 x 200 

300 x 300 
400 x 400 
500 x 500 
600 x 600

•••

Accesso Finish 13 Marco de aluminio y placa imprimada  
13 mm (sin tornillos) •••

Accesso Metal Click Metálica blanco1 apertura por presión • •••

Accesso Metal Llave Metálica blanco1 apertura por llave • •••

TRAMPILLAS

Los trampillas Pladur® tienen diferente composición y dimensiones en función del tipo de paramento y 
necesidades del registro. 

1 RAL 9016 
2 Otras dimensiones disponibles bajo pedido
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ACCESSO ESTÁNDAR  
GRANDES DIMENSIONES ACCESSO PLANA 13 ACCESSO FINISH 13ACCESSO ESTÁNDAR

ACCESSO METAL CLICK
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Las herramientas Pladur® están especialmente diseñadas para facilitar el tratamiento de juntas aportan-
do regularidad, productividad y mejores acabados. 

Herramienta (Kit básico) Modelo
Uso

Encintado Esquinas Acabado

Encintadora automática EasyClean® •
Rodillo de rincón •
Kit de reparación encintadoras •
Caja EasyClean® 17,5 / 25/ 30 cm •
Mango extensible • •
Mango extensible XtenderTM para cajas de acabado • •
Boquilla de carga • •
Bomba EasyClean® • • •
Cuello de cisne (bomba de carga) • • •
Pistola aplicador •
Herramientas de montaje Pladur® FON •

HERRAMIENTAS
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RODILLO DE RINCÓN CAJA EASYCLEAN®
ENCINTADORA AUTO-
MÁTICA EASYCLEAN®

KIT DE REPARACIÓN 
ENCINTADORAS

MANGO EXTENSIBLE BOQUILLA  DE CARGA
MANGO EXTENSIBLE 
XTENDERTM

CUELLO DE CISNE

BOMBA  
EASYCLEAN®

PISTOLA APLICADORA
HERRAMIENTAS DE 
MONTAJE PLADUR® FON
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Herramienta (Kit profesional) Modelo
Uso

Encintado Esquinas Acabado

Caja Power Assist Maxxbox® 17,5 / 25 / 30 cm •
Caja de acabado QuickBox® 16,5 / 21,6 cm •
Caja tapatornillo EasyClean® 5 / 7,5 cm •

Mango Wizard compacto para cajas de acabado EasyClean® /Power Assist 
Maxxbox • •

Mango de fibra de vidrio (intercambiable) • •
MudRunner® (aplicador de esquinas) •
Aplicador de rincón 20 cm •
Terminador de rincón 6,3 / 7,5 EasyRoll •
Cabezal para esquina exterior / interior •
Rodillo de esquinas exteriores •
Adaptador terminador de rincón •
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CAJA POWER ASSIST 
MAXXBOX® 

CAJA TAPATORNILLO 
EASYCLEAN®

CAJA DE ACABADO 
QUICKBOX®

MANGO WIZARD 
COMPACTO

MANGO DE FIBRA DE 
VIDRIO MUDRUNNER®

APLICADOR DE  
RINCÓN 20 CM

TERMINADOR DE  
RINCÓN

RODILLO DE ESQUINAS 
EXTERIORES

CABEZAL ESQUINA 
INTERIOR Y EXTERIOR

ADAPTADOR TERMI-
NADOR DE RINCÓN
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (EPIS)

Casco para la protección de la 
cabeza.

Gafas protectoras de los ojos.

Tapones de protección para 
los oídos.

Chaleco reflectante.

Guantes de protección 
para las manos. Ropa adecuada para 

cada caso.

Botas de protección para 
los pies.

Mascarilla.
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CARGA Y DESCARGA

La carga con eslingas no está permitida, se pro-
duce el deterioro de los bordes afinados de las 
placas de la parte baja y las primeras de la parte 
alta, dejándolas inservibles para un buen mon-
taje.

Otro riesgo que se puede producir es el despla-
zamiento de las eslingas y la consecuente caída 
del paquete.

CARGA, DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES
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ELEVACIÓN A PLANTA

El embarque a plantas se debe realizar median-
te una uña especial para este tipo de paquetes. 
Debe tener las palas distantes entre sí, esto ga-
rantiza la seguridad en las maniobras.

ELEVACIÓN A PLANTA

La uña debe estar diseñada para que el propio 
gruista coloque el paquete en la plataforma de 
embarque y que la pueda retirar sin que nadie se 
asome al exterior.
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Esta maniobra está totalmente prohibida, las pa-
las están demasiado cerradas, esto provoca el ex-
cesivo cercheo de las placas.

En esta maniobra la parte interior de todas pla-
cas en la zona de contacto con las palas están 
internamente fisuradas debido al traqueteo de la 
carretilla en el trasiego, así como en la elevación 
y posterior acopio.

MANIPULACIÓN DE PALETS

 La carga y descarga de material se debe reali-
zar con carretillas de palas capaces de sobresalir 
del paquete y con una separación de las mismas 
equivalente a 1/3 de la longitud de la placa. 
Es decir, si tenemos que mover un paquete de 
placas de 3m la separación mínima de palas debe 
ser de 1m.
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ACOPIO DE MATERIALES

ACOPIO DE PLACAS

El apilado de paquetes de placas en obra se debe 
realizar en tres paquetes máximo en altura.

Las calas deben respetarse en número y posición 
tal y como se entregaron de origen. 

En el supuesto de hacer paquetes nuevos, se de-
ben colocar las cantidades correctas de calas. En 
paquetes de 2 a 2,5m de largo 5 calas, en longi-
tudes de 2,6 a 3m de largo 7 calas, debidamente 
repartidas.

Cuando por las condiciones de obra el almacena-
je a cubierto no sea posible, los palets se protege-
rán preferiblemente con lonas tratando de evitar 
el uso de plásticos ya que se puede condensar 
agua bajo los mismos.
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ACOPIO DE PERFILES Y PASTAS

El apilado de perfiles en obra se debe realizar en 
dos alturas y de tres alturas en almacén.

La perfilería se debe almacenar en posición ho-
rizontal y sobre una superficie plana para evitar 
deformaciones.

Los sacos de pasta se deben almacenar en lugar 
seco y cubierto. 

Se recomienda apilar hasta 2 palets en obra y de 
igual forma en almacén.
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APILADO DE PLACAS

El apilado defectuoso de los paquetes genera de-
fectos en las placas, así como deformaciones en 
las mismas.

Las placas con deformaciones no son aptas para 
la realización de sistemas.

La mayoría de las patologías derivadas de pérdi-
da de planeidad en la superficie del sistema son 
debidas a las deformaciones de las placas por un 
estocaje erróneo, de ahí que sea tan importan-
te respetar el número de calas necesarias para el 
acopio de paquetes de placas.
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Las placas nunca se deben arrastrar entre sí, se 
deben manipular levantándolas como si de hojas 
de libro se tratase.

Se deben transportar entre dos personas y en po-
sición vertical, nunca se debe realizar esta opera-
ción con las placas en posición horizontal.

MANIPULACIÓN DE PLACAS
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MANIPULACIÓN INCORRECTA DE PLACAS

Si se arrastran las placas se corre el riesgo de que 
se produzcan los tan desagradables cigarrillos en 
la celulosa.

Si se arrastran debe ser en lotes de dos en dos 
para que las caras crema no se deterioren, de no 
ser así se manejaran tipo libro.
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APILADO INCORRECTO DE PLACAS

Es un error apoyar las placas inclinándolas sobre 
un muro, de la misma forma perderán la planei-
dad debido a la mala posición de las placas.

Siempre se deben levantar del suelo, de lo con-
trario tendríamos problemas de humedad por 
capilaridad.

También puede originar problemas en el tabique 
que soporta este tipo de colocación de placas.
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Los cortes de las placas se pueden realizar de di-
ferentes formas dependiendo de la dirección y 
tipo de corte.

CORTE REGULAR 

El corte con serrucho nos garantiza que es regu-
lar y rara vez necesita ser escofinado.

PERFORACIONES PARA CAJAS

Las perforaciones para cajas de mecanismos y 
cajas de conexiones se realizan con coronas de 
diferente diámetro, dependiendo del tipo de caja 
a colocar. 

CORTE DE PLACAS
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CORTES RÁPIDOS

Los cortes rápidos y sencillos se realizan con cúter, 
se corta siempre por la cara crema y se parte ha-
ciendo presión hacia la cara opuesta, se corta la 
celulosa posterior y se debe repasar el corte ayu-
dándonos con una escofina. 

CORTES PANELES ENAIRGY

Los cortes en los paneles Enairgy Isopop e Iso-
pop+ se realizan con sierra manual, eléctrica, co-
ronas y herramientas térmicas.
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COLOCACIÓN DE PLACA A ESTRUCTURA

Para el atornillado de placas se recomienda colo-
car los montantes de modulación a medida desde 
el canto de la placa anterior. De esta forma, todos 
los montantes de modulación estarán adaptados 
a la tolerancia existente en el ancho de las placas.

Todas las placas que configuren un sistema verti-
cal deberán elevarse del suelo entre 10 y 15 mm. 
Esta maniobra se puede realizar con elevadores 
manuales de palanca o de pie.
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COLOCACIÓN DE PLACA A ESTRUCTURA

En el atornillado de placas se deben respetar las 
medidas recomendadas. La distancia entre torni-
llos a lo largo de los perfiles será de 250 mm.  
En las testas se dejará una distancia de estas de 
15 mm. En los bordes afinados la medida será de 
10 mm y ligeramente desfasados entre ellos.

Los tornillos intermedios se colocarán en las zo-
nas de canales y entre modulaciones. Para modu-
laciones de 600 serán dos unidades y para las de 
400 será de una unidad.
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Cuchilla retráctil, necesaria 
para la realización de cortes 
en las placas de yeso lami-
nado.

Prolongador eléctrico, cable 
enrollable para grandes dis-
tancias.

Serrucho manual, es nece-
sario para realizar cortes en 
ángulo y paneles transfor-
mados.

Nivel de mano, necesario 
para nivelar y aplomar dife-
rentes partes del sistema.

Serrucho de punta, nece-
sario para la realización de 
cortes en forma circular o 
de pequeño tamaño.

Tijera cortachapa, impres-
cindible para cortar la es-
tructura de la mayoría de 
los sistemas.

Escuadra, utilizada para tra-
zos de diferentes ángulos. 

Escofina, necesaria para 
desbastar las irregularidades 
de los cortes en las placas.

Cinta de trazar, se utiliza 
para marcar mediante azu-
lete los replanteos de los 
sistemas.

Bolsa de trabajo, utensilio 
para llevar las herramientas 
básicas de trabajo.

Flexómetro, imprescindible 
para realizar las mediciones.

Martillo de plaquista, marti-
llo con cabeza semiesférica 
y garras.

OTRAS HERRAMIENTAS
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Espátulas, juego de espatu-
las para el tratamiento de 
juntas.

Elevador de pie para para-
mentos verticales.

Llanas, herramienta para el 
tratamiento de juntas.

Elevador de palanca para 
paramentos verticales.

Taladro eléctrico, se utiliza 
para perforar el hormigón 
y utilizar otros útiles como 
coronas para las cajas de 
mecanismos.

Lija manual, necesaria para 
repasos pequeños.

Atornilladora eléctrica, to-
talmente necesaria para el 
atornillado de las placas a la 
estructura.

Mezcladora para amasar las 
diferentes pastas para jun-
tas.

Láser, herramienta electró-
nica para una nivelación de 
nivel exigente.

Encintadora para tratamien-
to de juntas mecánico.

Elevador de placas, muy 
práctico para la realización 
de techos, imprescindible 
para los techo Pladur® Fon+.

Cajas para terminaciones de 
juntas mecánico.
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